附件：
探头一
技术要求
频带：4.0-9.0 MHZ
可选择2D频率：4.0，6.0，8.0 MHZ
可选择的THI频率：Hc7.0，H7.0，H7.5，H8.0 MHZ
可选择的彩色多普勒频率：3.75，5.0，6.75 MHZ
可选择的PW多普勒频率：3.75，5.0，6.75 MHZ
Cadence CPS频率：4.0，5.0，8.0 MHZ
阵元数：192
曲率半径：31mm
尖端直径：21.8mm
最大视野：176°
最大显示深度：140mm
应用：产科、妇科、前列腺
探头二
技术要求
1、 视野扫描角度：200° FOV
2、 超宽频带2-10MHZ
3、 支持RVS、RTE、eFLOW等功能
4、 具有高灵敏度和分辨率
5、 具有更长的插入深度，便于医生操作
6、 应用：产科、妇科、前列腺

二、商务：
1、保修一年：自验收合格之日起12个月.
2、质保期内设备发生问题，供方接到通知后2小时内响应，24小时内做出安排，48小时内到达现场，提供免费服务。若机件损坏，供方应免费更换零配件，质保期内所有费用由供方负责。质保期后设备发生问题，供方应在接到通知后48小时内派工程师达到现场。
3、供方应现场培训,并保证使用人员正常操作设备各项功能.
4、中投标人在签合同时需提供医疗器械生产许可证（若为生产厂家），医疗器械经营许可证（若为经销商）；
5、中投标人在签合同时需提供医疗器械注册证及注册登记表复印件（盖厂家或有效代理商公章原件）；
6、中投标人在签合同时需提供所投产品的经销代理授权书和售后服务承诺书（盖厂家或有效代理商盖章原件）；
7、所投探头必须适用于我方现有机型；
三、交货日期
自合同签定之日起20个工作日内。
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