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（一）技术规格
品目一：二氧化碳激光治疗机
1、激光波长：10.6μm±1μm；
2、激光器：  封离式CO2激光；
3、输出功率：≥20W,连续可调；
4、光斑直径：≤0.8mm；
5、激光管长度：≥1000mm；
6、显示方式：轻触型数码管显示；
7、工作方式：单次、连续；
8、输出方式：聚焦、散焦、扩束； 
9、输出控制：脚踏开关；
10、导光系统：≥6关节精密导光臂系统；
11、引导光束：≤650nm红色半导体激光，功率：应不大于 5mw；
12、指示光控制系统：根据临床需要在操作界面可直接选择打开或关闭；
13、刀头配置：长度分别为 7cm、8cm、和带气体通道的 10cm 刀头，误差±0.2cm； 
14、冷却系统：内置封闭水冷循环系统；
15、排烟系统：内置吹烟方式；
16、过电压、过电流保护装置；
17、断水保护装置：在激光管冷却水系统断水时，能自动切断电源；
18、产品特征：落地推车式；
19、激光防护镜：防护镜对治疗治疗波长的光密度：≥4，可见光透射比：≥65%；
20、供电电源：AC 220V/50Hz；
品目二：微波治疗仪
1、微波输出功率：1-60W连续可调。
2、工作电压：交流220V±22V。
3、治疗时间显示：理疗1-30分钟，治疗1-50S、步进调节。
4、手术时间显示：秒减进方式，显示精度1秒，伴随有蜂鸣提示。
5、理疗控制方式：手动开机，手动预置功率和时间步进，到自动停止微波输出。6、手术控制方式：手动开机，手动预置时间，脚踏控制微波输出及停止。
7、面板采用数码管显示。
8、作用温度：可达40℃。
9、人体作用深度：3-5cm。
10、整机最大功率：≤500W。
11、工作频率：2450MHZ±50MHZ。
12、具有功率和微波发生器原件过热自动保护功能。
品目三：烟雾净化器
1、进风接口：≥1×65mm   
2、电压：220V±10%     
3、输入功率：≥180VA     
4、空载转数：≥5800      
5、负压：≤1700pa         
6、风速：≥14m/s   
7、噪音：<72dB
8、吸烟管长：≥1.5m
9、系统流量：≥180m³/h
10、外形尺寸：≤580*285*285mm
11、重量：≤9kg
（二）商务条款
1、付款方式：验收合格后支付90%的货款（一次性开出全额货款发票），剩余10%的货款质保期满后一周之内无息支付。
2、质保期：验收合格后2年。
3、售后服务
3.1免费安装、调试；
3.2货物按国家规定的验收规范标准及竞争性谈判文件的技术规格及要求进行验收；
3.3在货物安装调试结束后，供应商应把详细的记录提供给采购人，经双方确认无任何问题，则验收合格，双方正式签字后进入质保期；
3.4供应商派工程师现场免费为采购人培训操作人员，确保被培训人员能熟练掌握技术操作；
4、交货期：签订合同后30天内。
5、交货地点：采购人指定地点。

注：以上所有技术规格均为谈判文件的实质性要求，必须完全响应，否则视为无效响应。
评判标准：供应商提供承诺函并加盖公章，不提供视为无效响应。


